
PLUS EV-CHARGE

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore delle colonnine erogatrici marine, ogni anno il 

gruppo Plus punta sulla ricerca e sullo sviluppo per far sì che i suoi prodotti siano i più sicuri ed 

evoluti sul mercato. La priorità è di produrre i più moderni sistemi di ricarica per veicoli elettrici 

ed ibridi, analizzando le necessità di un mercato in continuo sviluppo, al fine di essere sempre un 

passo avanti ai tempi. Il tutto completato da un design unico e una struttura in acciaio in grado di 

resistere al tempo.



MATERIALE CARAPACE Acciaio verniciato / Acciaio inox 430 o 316L (opzionale)
DIMENSIONI (PxLxH mm) 220x335x1390

GRADO DI PROTEZIONE IP 55 
RESISTENZA AGLI URTI IK 10
ACCESSO INTERNO Tramite portello con chiave antimanomissione
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C  +70°C
FISSAGGIO Tramite 3 fissaggi a pavimento (con tirafondi 10mm)
CONNESSIONE Tramite morsettiere per conduttori R S T N PE
PRESE 1 o 2 prese tipo2 (cavo opzionale)
POTENZA KW PER OGNI PRESA A potenza regolabile, da 1,4kW a 22kW
INTERBLOCCO Sì
VISUALIZZAZIONI STATO DI RICARICA E 
FAULT (RGB) Stati: disponibile, in carica , guasto

TENSIONE ALIMENTAZIONE 400 (3P+N+PE) / 240 (1P+N+PE)
CONNESSIONE ALLA RETE Compatibilità con reti TN, TT e IT
PROTEZIONI MTD e DC fault detector interno (oltre 6mA)
CONTATORI ENERGIA Standard MID (opzionale)
GESTIONE CARICHI Impostazione massima potenza regolabile
GESTIONE REMOTA IN CLOUD Protocollo standard OCPP, Wifi 802.11 2.4Ghz, GPRS
IDENTIFICAZIONE UTENTE RFID, App, Webapp
STANDARD E CERTIFICAZIONI IEC 61851-1 (2017) / Certificazione CE
MANUALISTICA In cloud, raggiungibile rapidamente tramite QrCode
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MATERIALE CARAPACE Tecnopolimero HDPA
DIMENSIONI (PxLxH mm) 560x305x340

GRADO DI PROTEZIONE IP 55 
RESISTENZA AGLI URTI IK 10
ACCESSO INTERNO Tramite sportello superiore
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C  +70°C
CONNESSIONE Tramite presa industriale
PRESE 1 uscita a cavo con Pistola Tipo2
POTENZA KW PER OGNI PRESA A potenza regolabile, da 1,4kW a 22kW
TENSIONE ALIMENTAZIONE 400 (3P+N+PE) / 240 (1P+N+PE)
CONNESSIONE Tramite bluetooth a dispositivi mobili per setup
PROTEZIONI MTD e DC fault detector interno (oltre 6mA)
GESTIONE CARICHI Impostazione massima potenza regolabile
STANDARD E CERTIFICAZIONI IEC 61851-1 (2017) / Certificazione CE
MANUALISTICA In cloud, raggiungibile rapidamente tramite QrCode
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MATERIALE CARAPACE Acciaio verniciato / Acciaio inox 430 o  316 L (opzionale)

DIMENSIONI (PxLxH mm)
1940x970x400 (Versione 90kw) 
1940 x 970 x 700 (versione 180kW) 
2100x960X960 (Versione 360kW)

GRADO DI PROTEZIONE IP 55 
RESISTENZA AGLI URTI IK 10
ACCESSO INTERNO Tramite sportello
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C  +70°C
FISSAGGIO Tramite 4 fissaggi a pavimento (con tirafondi 12mm)
CONNESSIONE Tramite morsettiere per conduttori R S T N PE
PRESE 1x CCS2 + 1x CCS2 (opzionale) + 1x Tipo 2 a 22 KW (opzionale)
POTENZA KW Da 60 KW fino a 360  kW
TENSIONE ALIMENTAZIONE 380/480 VAC (3P+N+PE)  
PROTEZIONI MTD e DC fault detector interno

AUTOMATISMI OPZIONALI Sistema di riarmo automatico in caso di intervento del sistema di 
protezione

FIRMWARE E PROTOCOLLI
Update del firmware disponibile da remoto
Conservazione dei dati affidabile e a lungo termine
Compatibile con protocollo OCPP 1.6J /2.0

GESTIONE CARICHI Impostazione massima potenza regolabile
GESTIONE REMOTA IN CLOUD Protocollo standard OCPP, Wifi 802.11 2.4Ghz, GPRS
IDENTIFICAZIONE UTENTE RFID
STANDARD E CERTIFICAZIONI IEC 61851-1 (2017) / Certificazione CE
ACCURATEZZA Accuratezza della misurazione: 0.5%
MANUALISTICA In cloud, raggiungibile rapidamente tramite QrCode
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MATERIALE CARAPACE Acciaio verniciato / Acciaio inox AISI 316 L
DIMENSIONI (PxLxH mm) 260x170x760

GRADO DI PROTEZIONE IP 55 
RESISTENZA AGLI URTI IK 10
ACCESSO INTERNO Tramite chiave
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C  +70°C
FISSAGGIO a muro
CONNESSIONE Tramite morsettiere per conduttori R S T N PE
PRESE 2 x TYPE 2
POTENZA KW PER OGNI PRESA Max 22kW/11KW /7,4 KW
INTERBLOCCO Sì
VISUALIZZAZIONI STATO DI RICARICA E 
FAULT (RGB) Stati: disponibile, in carica , guasto

TENSIONE ALIMENTAZIONE 400 (3P+N+PE) / 240 (1P+N+PE)
CONNESSIONE ALLA RETE Compatibilità con reti TN, TT e IT
PROTEZIONI MTD e DC fault detector interno (oltre 6mA)
GESTIONE CARICHI Impostazione massima potenza regolabile

AUTOMATISMI OPZIONALI Sistema di riarmo automatico in caso di intervento del sistema di 
protezione

CONTATORI ENERGIA Standard MID

GESTIONE REMOTA IN CLOUD
Protocollo standard OCPP
Wifi 802.11 2.4Ghz
GPRS

GESTIONE IN LOCALE TRAMITE TAG E-POWER con display e lettore tag per ogni presa
IDENTIFICAZIONE UTENTE RFID
STANDARD E CERTIFICAZIONI IEC 61851-1 (2017) Certificazione CE
MANUALISTICA In cloud, raggiungibile rapidamente tramite QrCode
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WWW.PLUSEVCHARGE.COM
 

INFO@PLUSEVCHARGE.COM

VIA BRACCESCA, 80 - 48124 RAVENNA - ITALY - TEL. +39 0544 270335


