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LA RETE DELLA MOBILITÀ PRIVATA
(rete stradale e cerniere di mobilità)

LA RETE DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA 
(TPL ferro, TPL gomma, ettometrici)

LA RETE DELLA MOBILITÀ DOLCE 
E DELLA MICROMOBILITÀ ELETTRICA

IL SISTEMA TERRITORIALE

PIANIFICARE PER LAYER: INTEGRAZIONE DELLE RETI DI MOBILITÀ
Città multimodali, connesse, porose



IL MODELLO DI SIMULAZIONE A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEI PUMS: 
Gli spostamenti interni ai Comuni, inferiori a 3 KM, ora di punta del mattino

TRIESTE

55% spostamenti/h (12.400 veicoli/ora)40% spostamenti/h (13.500 veicoli/ora) 

SALERNO

SAVONA

72% spostamenti/h (4.900 veicoli/ora) 

VERONA

35 % spostamenti/h (11.900 veicoli/ora) 

MONZA

74 % spostamenti/h (16.100 veicoli/ora) 

TRENTO

30% spostamenti/h (3.950 veicoli/ora) 



PRIMO 
spostamento

SECONDO
spostamento

TERZO 
spostamento

TRENTO MULTI ï

MODAL - TRANSIT
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TARIFARIA TOTALE: DALLO SPOSTAMENTO AL VIAGGIO



IL GRANDE PARCHEGGIO DI SCAMBIO A SERVIZIO DEL MINIMETRO DI 
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